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ZERTIFIKAT

Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

geméR Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr.:

Zertifizierstelle der
Notifizierten Stelle:

Bescheinigungsinhaber:

Hersteller des Priifmusters:

(Hersteller Serienfertigung -
siehe Anlage)

Produkt:

Typ:
Richtlinie:

Priifgrundiage:

Priifbericht:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

Giiltigkeitsdatum:

EU-OG 001

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Miinchen — Deutschland

Kennnummer 0036

Hans Jungblut GmbH & Co. KG
Ostheimer StralRe 171
51107 Kéln — Deutschland

Hans Jungblut GmbH & Co. KG
Ostheimer Stralle 171
51107 Kéln — Deutschland

Geschwindigkeitsbegrenzer, geschwindigkeitsde-
tektierendes und auslésendes Element als Teil
der Schutzeinrichtung fir den aufwartsfahrenden
Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und auslé-
sendes Element gegen unbeabsichtigte Bewe-
gung des Fahrkorbes

HJ 200
2014/33/EU

EN 81-20:2014
EN 81-50:2014
EN 81-1:1998+A3:2009
EN 81-2:1998+A3:2009

EU-OG 001 vom 01.03.2016

Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesent-
lichen Gesundheitsschutz- und Sicherheits-
anforderungen der 0.g. Richtlinie, sofern die An-
forderungen des Anhangs zu diesem Zertifikat
eingehalten sind.

01.03.2016
ab 20.04.2016
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Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-OG 001 vom 01.03.2016

Anwendungsbereich
Allgemein

Antriebsseil
Art Rundlitzenseil aus Stahldrahten

Durchmesser 6—-6,56mm

Minimale Spannkraft (vom Spanngewicht erzeugte, auf die Umlenkrollenachse wirkende Kraft)

Empirisch ermittelte Spannkraft
(Seil und Rille im Neuzustand) 120 N

Rechnerisch ermittelte Spannkraft
(bei einer Reibungszahl = 0,09) 940 N

Zugkraft in Abwértsrichtung bei angegebener Spannkraft 650 N

Einziehen der Fangvorrichtung in beiden Drehrichtungen mdglich.
Das Sicherheitsbauteil kann folgende drei Sicherheitsfunktionen erfullen (1.2, 1.3 und 1.4).

Verwendung als Geschwindigkeitsbegrenzer - Zulassige Geschwindigkeiten

Zulgssige Ausldsegeschwindigkeit 0,24 -2,02 m/s
Zulassiger maximaler Nenngeschwindigkeitsbereich 1,48 — 1,75 m/s

Verwendung als ein Element der Schutzeinrichtung fur den aufwartsfahrenden Fahrkorb gegen
Ubergeschwindigkeit

Der Geschwindigkeitsbegrenzer kann als ein Element der Schutzeinrichtung fir den aufwartsfahren-
den Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit verwendet werden. Die Uberwachung der Geschwindig-
keit in Aufwartsrichtung kann durch den Geschwindigkeitsbegrenzer selbst und das Ausldsen (Einro-
cken) einer Bremseinrichtung Uber dessen elektrische Sicherheitseinrichtung oder mechanisch tber
den Einzug einer Bremsfangvorrichtung bewirkt werden.

Verwendung als ein Element der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkor-
bes aus der Haltestelle mittels angebauter Absinkverhinderung

Einsatz mit Detektion (Aktivierung durch ein Detektionssystem bis zu einer zul&ssigen Ausldsege-
schwindigkeit geman 1.2 oder bei jedem Halt)

Maximal moglicher Reaktionsweg** 126 mm
Ermittelte maximale Reaktionszeit* der Rickhaltemagneten 45 ms
Ausfiihrungsvarianten Betriebsspannung 12 VDC, 24 VDC, 205 VDC, 230 VAC
*Reaktionszeit: ist die Zeitdifferenz zwischen Abfall des Stromes von der Versorgung des Magneten zur Riickhaltung

der Blockiereinheit bis Erreichen der Endstellung zur Aktivierung der Spetreinrichtung

**Reaktionsweg: ist der maximal zuriicklegbare Weg der Aufzugsanlage aus der Halltestelle, nach dem Einrii-
cken der Blockierungseinrichtung, bedingt durch den Ansprechverzug und / oder weitere Ver-
justwege am Geschwindigkeitsbegrenzer bis Beginn Aufbau der Einzugskraft

Bedingungen

Vorgenanntes Sicherheitsbauteil mit Absinkverhinderung stellt nur ein Teil der Schutzeinrichtung far
den aufwartsfahrenden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und Schutz gegen unbeabsichtigte
Bewegung des Fahrkorbes dar. Erst in Kombination mit einem bremsenden bzw. detektierenden
Bauteil nach Norm, welche einer eigenen Baumusterprifung unterzogen sein muissen, kann das
entstandene System die Vorgaben an eine Schutzeinrichtung erfullen.

Die eingestellte Auslésegeschwindigkeit und der Sicherheitsschalter sind gegen unbefugtes Verstel-
len zu plombieren (Sicherheitsschalter z. B. durch Farbversiegelung der Befestigungsschrauben).

Seilabzugsrichtung beliebig (jedoch mindestens 180° Umschlingung).

Einziehen der Fangvorrichtung in beiden Drehrichtungen zuldssig. Bei Ausfithrung mit nur einer
Drehrichtung zum Einziehen der Fangvorrichtung ist dies am Geschwindigkeitsbegrenzer zu kenn-
zeichnen.
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Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-OG 001 vom 01.03.2016

Die Aktivierung des Sicherheitsbauteiles nach 1.4 erfolgt durch Unterbrechung der Stromzufuhr zur
Magnetspule der Blockiereinheit. Nach dem Ausldsen der Sicherheitseinrichtung (Vorgang nicht me-
chanisch zwangslaufig, sondern elektrisch bzw. elektromagnetisch) muss dieses mechanische Ein-
rcken sicher gewahrleistet sein. Es ist deshalb erforderlich, dass in bestimmten Zeitzyklen (z. B.
einmal taglich oder automatisiert bei jedem Halt) die Vorrichtung zum Einrlicken gebracht und dabei
die Bewegung der Blockiereinheit Uberprift wird. Dies kann beispielhaft durch Mikro- oder Néhe-
rungsschalter erfolgen. Wird ein Fehler erkannt muss ein néchstes betriebsmagiges Anfahren des
Aufzuges verhindert werden.

Erfolgt die Aktivierung des Sicherheitsbauteiles nach 1.4 mit jedem betrieblichen Halt der Aufzugsan-
lage muss dies mit Stillstand des Fahrkorbes eingeleitet sein.

Der Montagebetrieb (Aufzugsanlage) hat zur Erftllung der Gesamtkonzepte Schutzeinrichtungen fur
die Aufzugsanlage(n) eine Profanleitung zu erstellen, der Aufzugsdokumentation beizufiigen und
eventuell notwendige Hilfsmittel oder Messgeréte, die eine gefahrlose Prifung (z. B. bei geschlosse-
nen Schachttliren) erlauben, bereit zu haiten.

Durch geeignete technische MaRnahmen muss unter allen Bedingungen eine schnelle und gefahrio-
se Personenbefreiung moglich sein, welche in der aufzugsbegleitenden Betriebsanleitung zu doku-
mentieren ist.

Zur Identifizierung und Information Uber die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung
des geprtften und zugelassenen Baumusters ist der EU-Baumusterpriifbescheinigung und deren
Anhang, die ldentifikationszeichnung HJ 200 oder HJ 200-P mit Prifvermerk vom 01.03.2016 beizu-

fugen.

Die EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehérigen Anhang und der
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Anga-
ben des Herstellers / Bevollméchtigten aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

Hinweise

In einer Betrachtung tUber die Gesamtsysteme (Schutzeinrichtungen) ist der Zeitbedarf und Auswir-
kung fir den Aufbau der Einzugskraft, deren Streuung und Anderung Gber der Zeit, eventuell entste-
hende Wege und / oder Zeitverzug durch Umlenkungen einzubinden.

Mégliche zusatzliche Ausriistungen auch in Kombination:

— Pendel wahlweise oben oder unten liegend

— Notendabschaltung

- Abschaltung vor Erreichen der Auslésegeschwindigkeit (Vorabschaltung, wahlweise mit elektri-
scher Ruckstellung des Sicherheitsschalters)

—  Ausflihrung mit oder ohne Fernauslésung

- Absinkverhinderung mit elektrischer Uberwachung der Ruhestellung

-  Einbau héngend in Schachtgrube

— Anbau eines Encoders Uiber herausgezogenen Wellenstumpf (direkter Antrieb), alternativ indi-
rekt Uber Zahnriemen moglich

—~  Anbringung eines Magnetschalters und induktiven Naherungsschalters (am Seitenbauteil) még-
lich

—  Ausfuhrung mit oder chne Prifrille

- Einbaulage 180° gedreht (Befestigungskonsole oben) méglich

Der Geschwindigkeitsbegrenzer kann unter Einhaltung der zuldssigen Auslésegeschwindigkeit auch
am Gegengewicht eingesetzt werden.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung wurde in Anlehnung und / oder auf Basis folgender harmo-
nisierter Norm(en) erstellt:;

- EN81-1:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.4, F.7 und F.8

- EN81-2:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.4 und F.8

- EN81-20:2014 (D), Punkt 5.6.2.2:1.7, 5.6.6.11 und 5.6.7.13

- EN81-50:2014 (D), Punkt5.4, 5.7 und 5.8

Bei Anderungen bzw. Erganzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumusterprifbescheinigung notwendig.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-OG 001 vom 01.03.2016

Industrie Service

Hersteller Serienfertigung — Produktionsstandorte (Stand: 01.03.2016):

Firma Hans Jungblut GmbH & Co. KG
Adresse Ostheimer StralRe 171
51107 Koin — Deutschiand

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Schreiben der Fa. Hans Jungblut GmbH & Co. KG vom 21.10.2015

Seite 1 von 1



% [SE0720772) oeg WM wsmadeg |

{S10720°97) 2RS¥ HsugEeTaD

00Z [H

{isuypiezdl LiEgnaissh] pusisesl Dunpiniosqeiey IUOSHEEE = £
4 pUBLSEL Sy LRHEYISSUSEIINNS = F
pUSISRE I300 pUSSEL SBLBUISSHAYIBYMG = |
ki ¥ F
¥
k3
i E E
k]
7
g
>
s | e
FuRso@neniag

iy
BuehgeIsNIBLS

{pusbanuagn jeuoyds)
pusbsnuasgo jspusdbusy

, T miopdd
igty) Bunespiydsajusgy

1
% %]




S {9107 °20°9%] neuns

g g wagebabEay

=P
\\\\MV\ (910220°92) 045 “H-3 *4284

mmw

Py K {BTE0 #Nw ZHBUIE Y IBPURBTRG

d ~ 002 (H

T T Eznse o
=% STy

S e

B

ot s oo § sming 4 oan { T SRS 4 et

(IEEN | BRI L3 N

Znyasbundgsgeyag

pis
S

|

[

O

Py
ot

_ bug mmﬁ&umwm”

M.mﬁmmmmmwmm Evoida \r.

{E3Uy3 1 Esh boﬁr«wwmmw pUSises BuafEysiqein) WSS = ¢
PUBISES Sy JofiRuTSSHSYIRNNSE = 7
fUS{sEl iBre pusises ‘Sngwmsysipedng = 1
=)
=
- S

e

= (rwwm&.w@mh

pusbanusgs Mﬂ.wawmmmmm

1y wmawwmm
7 [S¥] BUnIEpuasAsus gy




® Hans Jungblut W,

Sicherheitstechnik fiir Aufzﬂge DIN EN ISO 9001; 2008

Zertifikat: 09 100 5260

Ostheimer Strasse 171 - D-51107 KoIn - Fon: +49 (0)221 - 801938-0 - Fax: +49 (0)221 - 801938-10

EU-Konformitétserklarung
fiir Sicherheitsbauteile gemdf EU-Aufzugs-Richtlinie 2014/33/EU, Anhang Il A

Der Hersteller erkiart, dass ein Konformitatsbewertungsverfahren erfolgreich durchgefuhrt wurde
und die Anforderungen der einschlégigen Harmonisierungsrechtsvorschriften eingehalten wurden.

Beschreibung des Sicherheitsbauteiles:  Geschwindigkeitshegrenzer zur Aktivierung von
Fangvorrichtungen an Aufzligen, Regalférderzeugen oder
ahnlichen Forder- u. Hebemitteln.

Typ: HJ 200

Baujahr: siehe Typenschild Geschwindigkeitsbegrenzer

Das Sicherheitsbauteil entspricht

folgenden Vorschriften: EN 81-1:1998+A3:2009
EN 81-2:1998+A3:2009
EN 81-20:2014 *
EN 81-50:2014 *
2006/42/EG
EN 528:2008

*) gilt nicht fiir AGB 001/1, 001/2, 001/3

Benannte Stelle Baumusterpriifung: TUV Suddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Zertifizierungsstelle fir Aufziige und Sicherheitsbauteile
Westendsirasse 199, D-80686 Minchen
(Kennummer: 0036)

Baumusterpriifbescheinigungen: EU-OG 001, AGB 001/1, AGB 001/2, AGB 001/3

Benannte Stelle

Produktionsiiberwachung: TUOV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Koéin, Germany
(Kennummer: 0035)

Benannte Stelle Kontrolle Q$-System: wie vor

Ort, Datum/Hersteller-Unterschrift: Kéin, 20.04.2016
Angabe zum Unterzeichner:

Geschaftsfihrer



