
SAUTTER LIFT COMPONENTS GMBH

SLC PRODUKTPALETTE

ALLE AUF EINEN BLICK
WWW.SLC-LIFTCO.COM



BREMSFANGVORRICHTUNG TYP BF

KOMPAKT, KRAFTVOLL, WIRTSCHAFTLICH
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Typ RF0001 RF0002 RF0003 RF0010 RF0011 RF0012

Gesamtmasse (bis zu max.) 8.890 kg 3.260 kg 14.462 kg 3.777 kg 2.264 kg 1.262 kg

Max. Auslösegeschwindigkeit (FK) 1,00 m/s 1,00 m/s 1,00 m/s 1,00 m/s 1,00 m/s 1,00 m/s

Max. Auslösegeschwindigkeit (GG) 1,65 m/s 1,65 m/s 1,65 m/s 1,00 m/s 1,00 m/s 1,00 m/s

Mindestlauffl ächenbreite 28 mm 28 mm 30 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Schienenkopfdicke 16 mm
9 - 10 

mm
28,6-37,75
19-16 mm

8 - 10 
16 mm

9 mm 5 mm
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Typ SG1D-1 (einseitig) SG2D-1 (zweiseitig)

Gesamtmasse (min.-max.) 299- 3.095 kg 292 - 2.889 kg

Max. Nenngeschwindigkeit 2,80 m/s 2,80 m/s

Mindestlauffl ächenbreite 19 19 mm

Schienenkopfdicke 5 - 16 mm 5 - 16 mm

Technische Änderungen vorbehalten

BREMSFANGVORRICHTUNG TYP SG

Technische Änderungen vorbehalten.

FAHRKORBRAHMEN TYP CF

MODULAR, LEICHT, MONTAGEFREUNDLICH

KLEIN, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG

BEWÄHRT, ROBUST, FLEXIBEL

ROLLENSPERRFANGVORRICHTUNG TYP RF
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Bremsfangvorrichtung BF, Typ 1 (Mindestlauffl ächenbreite: 20mm, Kopfdicke: 9 - 30mm)

Schiene v
Nenn,max.

Einfach Tandem

gezogen 1,88 m/s 530 - 2.633 kg 1.060 - 5.266 kg

bearbeitet 2,28 m/s 530 - 2.633 kg 1.060 - 5.266 kg

Bremsfangvorrichtung BF, Typ 2 (Mindestlauffl ächenbreite: 20mm, Kopfdicke: 9 - 30mm)

Schiene v
Nenn,max.

Einfach Tandem Triple

gezogen/trocken 2,29 m/s 837 - 2.934 kg 1.674 - 5.868 kg 2.511 - 8.802 kg

gezogen/geölt 2,29 m/s 805 - 3.380 kg 1.610 - 6.760 kg 2.415 - 10.140 kg

bearbeitet/trocken 2,29 m/s 871 - 4.016 kg 1.742 - 8.032 kg 2.613 - 12.048 kg

bearbeitet/geölt 2,29 m/s 827 - 3.725 kg 854 - 7.450 kg 2.481 - 11.175 kg

bearbeitet/trocken 2,81 m/s 871 - 3.364 kg 1.742 - 6.728 kg 871 - 10.092 kg

bearbeitet/geölt 2,81 m/s 827 - 3.205 kg 854 - 6.410 kg 2.481 - 9.615 kg

› Standardisiertes Anschlussmaß, erweiterbar nach dem Baukastenprinzip
› Zwischenbleche am Bremsbacken ermöglichen zusätzliche Feineinstellung vor Ort
› Extrem hohe Verschleißfestigkeit durch Einsatz von Hartmetall-Sinterbacken
› Leichtes Lösen aus dem Fang durch außermittige Anordnung der Bremsorgane

Sondergehäuse Regalbediengeräte Edelstahlausführung

› Sehr kompakte Abmessungen
› Minimaler Platzbedarf zwischen Führungsschienenkopf und Rahmenanbau

› Variable Auslösegestänge: die Vielzahl von Standard-Auslösegestängen ermöglichen den Einbau 
der Fangvorrichtung in jeder Aufzugsanlage und Hebeeinrichtung
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Nennlast 630 - 1.600 kg

Nenngeschwindigkeit bis 1,6 m/s

Grubentiefe < 500 mm

Min. Schachtkopfhöhe 2.750 mm (1,0 m/s) bzw. 3.000 mm (1,6 m/s)

› Gewichts- und raumsparende Konstruktion für maschinenraumlose Personen- und Lastenaufzüge sowie 
konventionelle Antriebskonzepte mit Maschinenraum

› Geringes Eigengewicht schafft Gewichtsreserven für Kabinenausstattung 

› Besonders montagefreundlich (Einmann-Montage) durch modularen Aufbau

› Modularer Aufbau (Einzelkomponenten wie Führungen, Fangvorrichtungen, etc. frei wählbar)

› Formschlüssige Verbindungselemente sorgen für zusätzliche Stabilisierung im Extremfall (Fang)

› Vibrationsisolierte Kabinenanschlüsse für höchsten Fahrkomfort

› Fangrahmenhöhe im 50 mm Raster um ingesamt 1000 mm verstellbar



KOMPLETTLÖSUNG UCM

Technische Änderungen vorbehalten.

› SLC liefert ein modular aufgebautes Komplettsystem:
Detektion, Auslösung, Fangbremse, Reglerseil, Spanngewicht, Notstromversorgung zur Evakuierung,  
alle notwendigen Kabel, elektrische Anpassung an vorhandene Steuerung inklusive Ersatzschaltbild

› Einsatz mit beliebigen Steuerungen möglich und das System reagiert auf den Verlust der Treibfähigkeit!

› Alternativ auch Ansteuerung von Antriebsbremsen oder Hydraulikventilen möglich

Was unterscheidet unser System von anderen?

› Erkennung und Anzeige der Richtung, um die FV zu lösen

› Batteriemanagement

› Und neu: Servicegerät zur Messung der Abfallzeit des Hubmagneten am GB
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Komplettes System als Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte
Bewegungen des Fahrkorbs

DETEKTION Türzonenüberwachung mit Sicherheitsbaustein

AUSLÖSUNG Geschwindigkeitsbegrenzer

BREMSEN Alle SLC Fangvorrichtungen erfüllen die UCM Anforderungen

Typ BF2D-1* BF2D-2* SG2D-1

Max. Bremskraft 41.330 N 63.042 N 45.363 N

Max. Gesamtgewicht 2.633 kg 4.016 kg 2.889 kg

Max. zul. Geschw. (A3) 2,2 m/s 2,2 m/s 2,2 m/s

* Tandem und Triple Versionen für 2-3-fache Bremskraft ebenfalls möglich

Komplettsystem
bis zu 12t

KLEIN, MODULAR, LAUFRUHIG KOMPLETT, ABGESTIMMT, UMFANGREICH

Technische Änderungen vorbehalten.

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
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Geschwindigkeits-
begrenzer HJ 200 HJ 300
Rollendurchmesser 200 mm 300 mm

Max. Nenngeschwindigkeit 1,60 m/s 2,00 m/s

Max. Auslösegeschwindigkeit 2,02 m/s 2,50 m/s

Min. Auslösegeschwindigkeit 0,24 m/s 0,40 m/s

Seildurchmesser 6 - 6,5 mm 6 - 8 mm

ELEKTRISCHE ERSATZTEILEZUBEHÖR: FÜHRUNGSSCHUHE, ÖLER, REGLERSEILE

1:1-AUSTAUSCH, AM SIMULATOR GETESTETKOMPLETTMODERNISIERUNG
Türsteuerung 7-Segment-Anzeige CPU 4/5 Befehlsspeicher

MC2001 (Auswahl)

CPU MC3000 KPL Repeater FK-Grundmodul Vorsteuerplatine

MC3000 (Auswahl) 

› Großer Einsatzbereich bei geringen Abmessungen

› Gehärtete Keilrille und wartungsfreie Kugellager

› Umfangreiches Zubehör (auch später nachrüstbar)

› Unterschiedliche Alternativen für das Spanngewicht

› Komplettlieferung durch SLC inklusive Seil und Fangvorrichtung

Kurze Lieferzeiten!
Eine große Auswahl an Standard-GB‘s ist bei SLC ab Lager verfügbar

Typ HJ200 
SB U

HJ200 
SB U

HJ200 
SB U

HJ200 
SB U

HJ200 
SB O

HJ200 
SB O

HJ300 
SB U

HJ300 
SB U

HJ300 
SB U

HJ300 
SB U

v
Nenn  

[m/s] 0,63 0,8 1,0 1,6 1,0 1,6 0,8 1,0 1,2 1,6

Spanngewichte Absinkverhinderung Schutzabdeckungen Fernauslösung

Sautter Lift Components bietet ein breites Spektrum an elektrischen und elektronischen 
Ersatzteilen für unterschiedliche Steuerungsgenerationen an. Die Baugruppen sind 1:1 
austauschbar und werden von den SLC-Entwicklern regelmäßig an die Bauteileverfüg-
barkeit angepasst und am Simulator getestet. Fragen Sie uns an! 
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Sautter Lift Components ist Komplettanbieter von Sicherheitslösungen. Alle 
Komponenten zur Durchführung eines Umbaus werden von SLC aus einer 
Hand angeboten. 

Bremsfangvorrichtungen

Typ BF oder Typ SG

Auftragsspezifi sche Bohrbilder am Gehäuse oder passende Adapterplatten zum Anbau

Befestigungsmaterial

Geschwindigkeitsbegrenzer

Typ HJ200 oder Typ HJ300

Diverse Ausführungen von Spanngewichten

Absinkverhinderung, Fernauslösung, Schutzhauben

Überwachungseinheit zur Detektion unbeabsichtigter Fahrkorbbewegungen

Überwachungselektronik mit Sicherheitsbaustein (MOD-Kit)

Magnetstreifen und Kabelsatz für den Schacht

Reglerseile mit Material zur Befestigung am Auslösehebel der Fangvorrichtung

Führungsschuhe mit Einlagen und Befestigungsmaterial, passend zum Anbau an den Fangvorrichtungen

Schienenöler zum Anbau an den Führungsschuhen



PEELLE VERTIKALSCHIEBETÜREN

Technische Änderungen vorbehalten.

ROBUST, HOCHVERFÜGBAR, PLATZSPAREND

MECHANISCHE ERSATZTEILE

1:1-AUSTAUSCH, MONTAGEVORTEIL
Hakenriegelschalter Hauptkontaktsatz Kurzhubtaster HV72

Führungsrolle D200 Bremshebel SW1 Türband FZK Schiebetürführung

Platzsparend Unabhängiger BetriebSequentieller Betrieb

Schwerlastschwellen Robuste Konstruktion Unabhängige Riegel

Vorteil Vertikal-Schiebetüren

• Peelle Produkte erfüllen oder übertreffen die Leistungsstandards für Aufzugstüren

• Peelle verpfl ichtet sich zur Bereitstellung hochwertiger, langlebiger Produkte für gewerbliche und industrielle 
Aufzugsanwendungen weltweit

• Peelle ist in der Lage, Türgrößen bis zu 8.000mm Breite und 5.000mm Höhe zu entwerfen und herzustellen

• Alle Türen sind maßgeschneidert und auf die jeweiligen Projektabmessungen und Anforderungen zugeschnitten

• Schachttürgrößen bis zu 6.000mm Breite und 5.000mm Höhe sind nach EN81-58:E120 brandschutzgeprüft

• Der sequentielle Betrieb verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Schachttürblätter während des Ladens / 
Entladens beschädigt werden

Sautter Lift Components bietet ein breites Spektrum an mechanischen Ersatzteilen für 
unterschiedliche Aufzugsgenerationen an. Die Baugruppen sind 1:1 austauschbar und 
werden nach den Originalfertigungszeichnungen produziert. Fragen Sie uns an! 

Sautter Lift Components GmbH
Remsstrasse 2
70806 Kornwestheim I Deutschland

SAUTTER LIFT COMPONENTS GMBH Hervorgegangen aus dem Modernisierungszentrum der 
C. Haushahn Aufzüge GmbH & Co. in Stuttgart-Feuer-
bach haben wir uns zum 1. Juli 2018 mit erfolgreichen 
Teilen der SLC Sautter Lift Components GmbH & Co. KG 
heraus als Sautter Lift Components GmbH neu gegrün-
det.

Am Standort Kornwestheim haben wir uns neu aufge-
stellt und unser Produktportfolio mit Fokus auf unsere 
Kernkompetenzen gestrafft. Mit unseren engagierten 
und erfahrenen Mitarbeitern aus Vertrieb, Einkauf, 
Produktion und Versand – davon fast alle ehemalige 
SLC und Haushahn Mitarbeiter – arbeiten wir hochmo-
tiviert an einer erfolgreichen Zukunft, mit bewährten 
Produkten und innovativen Neuerungen. Eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit alten und neuen 
Kunden sowie unseren Lieferanten ist Teil unserer 
Firmenphilosophie.

Telefon: +49 (0) 7154 / 9996 - 0
Telefax: +49 (0) 7154 / 9996 - 501
info@slc-liftco.com I www.slc-liftco.com


